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 ñEl Cumplimiento con las 

leyes y reglamentos es 

el primer paso hacia el 

control de la 

contaminaci·n.ò 

 

 



Temas a tratar:  

ÁBeneficios al Prevenir la Contaminación 

ÁReducción de Residuos 

ÁPrevención de derrames durante el 
manejo de Residuos 

ÁPrevención de la Contaminación de 
desagües sanitarios y desagües 
pluviales 

ÁUso de Lavadoras de Partes 

ÁReciclaje de Solventes 



Prevención de la 

Contaminación  

ÁReduzca los Residuos desde su Origen: 
Á Implemente el mantenimiento Preventivo 

ÁLimpie en tan sólo 2 a 4 pasos 

ÁSepare los residuos desde que se generan; por ejemplo, no 
combine los residuos de lijado/pulverización con basura que 
se encuentre en el piso 

ÁSustituya Materiales, Utilize: 
ÁLimpiadores superficiales de baja toxicidad o flamabilidad 

ÁPinturas y recubrimientos a base de agua (acuosos) 

ÁLimpiadores para pistolas de pintura a base de agua o de 
menor toxicidad 

ÁRe-utilice: 
ÁRecicle solvente en su lugar de trabajo 

ÁMezcle pinturas que le sobren y utilícelas en proyectos 



Prevención de la Contaminación  

Comience a Prevenir la Contaminación: 

 
ÁSiguiendo ciertas Prácticas en el Trabajo 
ÁPlanée y programe su trabajo; prevenga las emergencias 

ÁHaga que sus empleados se sientan como ñparte del equipoò   

ÁCapacite (entrene) a sus Empleados 

ÁMantenga buenas Prácticas de Limpieza en su taller 

 

ÁHaciendo algunos Cambios en su Proceso 
ÁAspirando los residuos de lijado 

ÁPreviniendo Derrames  

ÁConservando Recursos 
ÁMinimice el uso de agua  

ÁReduzca el uso de energía 

ÁReduzca el uso de materiales peligrosos  



ÁIncrementa su Productividad 
 

ÁDisminuye sus Costos 
 

ÁReduce las leyes/reglamentos con los que 
tiene que cumplir al disminuir o eliminar su 
generación de residuos peligrosos 

 

ÁMejora la salud y seguridad de sus empleados 
 

ÁProporciona un ambiente más sano a sus 
empleados  y hace que trabajen con más 
gusto 

 

Beneficios  

RECICLAJE 

TRATAMIENTO 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

REDUCIR LA GENERACIÓN 

DE RESIDUOS 



Tipos  de Residuos Peligrosos  

Reparación y Servicio al 
Vehículo: 

ÁResiduos de solvente 

reciclado 

ÁToallas impregnadas con 

solventes 

ÁAguas Residuales 

ÁAceite usado  

ÁAnticongelante 

ÁRecipientes usados 

ÁBaterías 

ÁPolvo de lijado 

ÁResiduos Universales 

 

Servicios de Carrocería: 

ÁSolvente y pintura 

ÁPolvo de lijado 

ÁResiduos húmedos del 
lijado 

ÁFiltros de las 
cámaras/cuartos de pintura 

ÁFiltros de pistolas de 
presión 



Escoja la opción de acuerdo a sus 
actividades : 

 

Ácalor, agitación, y/o detergentes para 
desintegrar contaminantes en las piezas,  

 

Ámicrobios que degraden los aceites y grasas, 
alargando la vida útil de la solución,  

 

Áaspersión de solución a altas temperaturas y 
alta presión en un gabinete cerrado, o 

 

Áunidades ultrasónicas o de alta presión en 
gabinetes cerrados 

Limpieza de Partes a base de agua  



Limpieza de Partes  

limpiadores con base de agua  



Limpieza de Partes  

limpiadores con base de agua  

ÁUtilice micro filtración para alargar la vida 
de la solución 

 

ÁCambie la solución sólo cuando sea 
necesario ï un cambio de coloración leve 
es normal 

 

ÁRemueva el aceite flotante para alargar la 
vida de la solución 
 

ÁRemplace las latas de aerosol con base de 
solvente; use aerosoles con base de agua 

 
 

ÁLimite la exposición tóxica de sus 
empleados 

Haga lo siguiente: 



Limpieza de Partes a base de agua  

Á No descargar la solución usada al drenaje. 

 

Á No utilizar soluciones con más de 5% de VOCs 

(compuestos orgánicos volátiles) 

 

Á No combinar los filtros de equipo de limpieza de partes 

con filtros de aceite que serán reciclados. 

 

Á No contaminar la solución acuosa con solventes en 

aerosol 

     Los solventes en aerosol, como el N-Hexano, pueden ser utilizados 

para  limpiar o secar frenos, pero pueden afectar a los 

trabajadores, causando problemas en el sistema nervioso. 

ASEGÚRESE DE: 



Limpieza de Partes a base de agua  



¿Porqué una lata de Aerosol se  

considera un Material Peligroso?  

ÁLos propulsores son  inflamables, 
tóxicos, y están bajo presión. 
 

ÁLos componentes químicos son 
inflamables, corrosivos, reactivos, 
o tóxicos.   

 

ÁEjemplos: las latas de aerosol que 
contienen pintura, pesticidas, o 
desengrasantes muy 
posiblemente serán consideradas 
como residuo peligroso. 



¡Cuidado!  

¡Las latas de Aerosol pueden estallar!  



Latas de Aerosol   

Dependiendo del Transportista  

Pueden ser consideradas como: 

 

 

ÁResiduos 
Universales 

 

 

ÁResiduos 
Peligrosos 



Latas de Aerosol  

Si no está vacías: ¡NO deben ir 

en la basura!  



¿Quiere dejar de utilizar          

latas de aerosol?  
 

¡Pruebe las botellas de aspersión 

recargables!  

ÁHay 2 tipos: 
ÁBotellas de metal que funcionan utilizando aire 

comprimido 

ÁBotellas de plástico que emplean una bomba de mano 
para rociar el contenido 



Reciclaje de 

anticongelante  

Acciones que ahorran tiempo y dinero  

cuando recicle en su taller su anticongelante usado: 

 
Á Mantenimiento preventivo:  Cambie los filtros de acuerdo a las 

instrucciones de operación de su equipo. 
 

Á Evite dejar que los derrames de radiadores o motores 
sobrecalentados lleguen al desagüe pluvial o desagüe sanitario. 

  

Á Emplee contenedores secundarios tanto como pueda para 
transferir o almacenar anticongelante gastado. 

 

Á Maneje los residuos de reciclaje del anticongelante como residuos 
peligrosos, ya que pueden contener metales tóxicos como el 
plomo, cromo, cobre, cinc, o cadmio. 

 

Á Reemplace glicol de etileno con glicol de propileno.  Es un 
alternativo menos tóxico.  

 

Á Utilize el m®todo ñ4 pasos de Limpiezaò.  Use un trapeador 
exclusivamente para la limpieza de derrames de anticongelante, y 
así mantenerlo separado de otros líquidos automotrices. 



Contenedores para Residuos 

Peligrosos  

El prevenir los derrames es prevención de 
la contaminación: 

 

Á Entrene a sus empleados que recuerden cerrar los 
contendores. 

 

Á Utilice embudos grandes para verter más fácilmente 
el residuo en el contenedor. 

 

Á Entrene a sus empleados para que vacíen los 
residuos de los botes al tambo o tanque cuando los 
botes estén a medio llenar. 

 

Á Utilice una bomba en vez de verter residuos en el 
tambo. 

 

Á Verifique el nivel de los residuos en los tambos o el 
tanque antes de añadir los residuos en los botes.   


