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서문
샌디에이고 카운티는 말 소유주와 시설의 빗물 유출수 관리에 도움을 드리기 위해 본 
말 최적 관리 기술 매뉴얼을 개발했습니다.

샌디에이고 카운티의 빗물 배수 시스템을 통과하는 빗물 유출수는 폐수 처리장으로 
가지 않습니다. 방류되는 물은 처리되지 않고 지역 개울, 호수, 바다에 도달합니다.  
물이 땅 위로 흘러가면서 말 분뇨의 박테리아를 분수계로 운반하게 됩니다. 
사유지에서 나오는 모든 오염원은 거리 또는 빗물 배수구로 흘러 들어갈 수 없습니다. 
거리와 빗물 배수구에는 빗물만 허용됩니다.

본 지침서가 Watershed Protection Ordinance(분수계 보호 조례, WPO)와 Equine 
Ordinance(말 관련 조례)를 위한 유용한 보충 자료가 되기를 바랍니다.

말 소유주와 시설에 맞춘 특정한 최적 관리 기술(BMP)의 설계와 실행에 대한 자세한 
내용은 말 BMP 실행 매뉴얼을 참조하십시오.



iii샌 디 에 이 고  카 운 티  |  분 수 계  보 호  조 례  |  말  B M P s

목차
서문................................................................................................................. ii
주요 구역 및 활동............................................................................................. 1
분뇨 관리 ........................................................................................................ 2

청소 ............................................................................................................. 2
보관............................................................................................................. 2
최적 관리 기술 ............................................................................................. 3

퇴비화 ...................................................................................................... 3
수거 처분 ................................................................................................. 4
살포 ......................................................................................................... 5

분뇨 관리 계획 ............................................................................................. 6
비포장 진입로 및 산길 ..................................................................................... 7

최적 관리 기술 ............................................................................................. 7
위치 및 설계 ............................................................................................. 7
유출수 관리 .............................................................................................. 7
건설, 유지 관리, 수리 ................................................................................ 7

경기장 및 방목장 ............................................................................................. 8
최적 관리 기술 ............................................................................................. 8

유출수 관리 .............................................................................................. 8
비축물 ............................................................................................................. 10

최적 관리 기술 ............................................................................................. 10
유출수 관리 .............................................................................................. 10
보관소 설계 .............................................................................................. 10

말 목욕 시설 배수구 ......................................................................................... 11
최적 관리 기술 ............................................................................................. 11

영구 세척 구역 .......................................................................................... 11
식생 구역으로 물을 배출하는 임시 세척 구역 ............................................. 12

차량 유지 관리 ................................................................................................ 13
최적 관리 기술 ............................................................................................. 13



iv 샌 디 에 이 고  카 운 티  |  분 수 계  보 호  조 례  |  말  B M P s

유출수 관리............................................................................................... 13
누출 및 유출 관리 ..................................................................................... 13
사용하지 않는 차량 보관 ........................................................................... 14

기타 유용한 힌트 ............................................................................................. 15
정리정돈 ...................................................................................................... 15
부지 설계 ..................................................................................................... 15
차단용 울타리 .............................................................................................. 15
해충 관리 ..................................................................................................... 16
훈련 및 교육 ................................................................................................ 16

자세한 정보 안내 ............................................................................................. 17
살충제 사용 ................................................................................................. 17
웨스트나일 바이러스, 파리, 질병 매개체 통제................................................ 17
재활용 행사 및 가정에서 발생하는 유해 폐기물 ............................................. 17
우물 및 중수도 용수 ..................................................................................... 17
Equine Ordinance(말 관련 조례) ................................................................. 18
땅 고르기, 개간, 세트백, 기타 구역 지정 문제 ................................................ 18
먼지 및 대기오염 .......................................................................................... 18
California Stormwater Quality Association (CASQA) ................................ 18
Project Clean Water ................................................................................... 18

참고 자료 ........................................................................................................ 19
분뇨 관리...................................................................................................... 19
비포장 진입로 및 산길 .................................................................................. 19
경기장 및 방목장 .......................................................................................... 20
비축물 ......................................................................................................... 20
말 목욕 시설 배수구...................................................................................... 20
차량 유지 관리.............................................................................................. 20

교육 기록 ........................................................................................................ 21
자가 점검 체크리스트 ...................................................................................... 22



1샌 디 에 이 고  카 운 티  |  분 수 계  보 호  조 례  |  말  B M P s

출처: Florida Department of Environmental Protection 자료에서 각색, 2013.

주요 구역과 활동

운동장

주차장

산길

오두막

우물

집

둔턱

연못 및 개울

외양간

말 목욕 시설

분뇨 보관 또는 
퇴비 더미

분뇨 보관  
또는 퇴비  

더미

차량 유지  
관리 창고

아래 그림에는 주요 말 관련 시설 구역과 활동이 나와 있습니다.
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세척 
말은 일반적으로 약 50파운드(약 22킬로그램)의 분뇨를 만들어냅니다. 분뇨 관리는 
시설의 크기와 관계없이 모든 말 시설에 중요한 활동입니다. 분뇨는 빗물 오염의 원인일 
뿐만 아니라 적절하게 관리되지 않으면 동물의 건강에도 영향을 미칠 수 있습니다. 분뇨를 
관리하는 가장 좋은 방법은 목장과 마구간에서 분뇨를 매일 청소하는 것입니다.

보관 
아래 나열된 보관 방법은 동물의 건강을 보호하고 빗물 오염을 방지할 수 있습니다.
	• 분뇨는 배수로에서 떨어진 곳에 보관합니다.
	• 분뇨가 빗물과 접촉하지 않도록 덮어둡니다.
	• 임시로 비축한 분뇨를 토양과 직접 닿도록 놓아두는 경우, 최소 일 년에 한 번은 위치를 

바꿔줍니다.
	• 영구적으로 비축하는 분뇨 더미는 콘크리트 또는 아스팔트 위에 놓아두고 빗물 

유출수를 방지하기 위해 영구적인 구조물로 덮어둡니다.

이 분뇨 보관 구역은 콘크리트 
위에 적절하게 위치해 
있습니다. 더미를 지붕으로 
덮어 두는 것이 최고의 
방법입니다.

분뇨 관리
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퇴비화
퇴비화는 다음과 같은 이유로 가장 권장되는 분뇨 관리 방법입니다.
	• 동물의 건강을 보호하며,
	• 비용을 절약하고,
	• 빗물 오염을 방지할 수 있습니다.

퇴비화는 분뇨를 다른 유기 물질과 혼합하는 것으로 시작됩니다. 분뇨는 물과 공기의 
도움을 받으며 수 주에 걸쳐 자연적으로 분해되어 부식토라고 하는 안정적이고 비옥한 
제품으로 변합니다. 분뇨는 분해되면서 부피가 약 절반으로 줄어들고 유해한 기생충이 
사멸하며 악취가 제거됩니다. 또한 파리 알을 죽일 뿐만 아니라 성가신 파리, 고통스러운 
벌레 물림, 곤충을 매개로 하는 질병으로부터 말을 보호합니다.

효과적인 퇴비화 방법에 대한 추가 정보는 말 BMP 실행 매뉴얼에 나와 있습니다.

최적 관리 기술 
	• 퇴비화
	• 수거 처분
	• 살포

이것은 잘 설계된 분뇨 저장 
구역의 예시로, 빗물과의 
접촉을 방지하기 위해 지붕을 
덮어둔 것을 볼 수 있습니다.
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수거 처분
퇴비화에 대한 대안으로는 재활용을 위해 분뇨를 처분하거나 회사에 비용을 지불하여 
수거해 가도록 하는 방법이 있습니다. 분뇨는 재활용할 수 있는 방법이 없는 경우에만 
매립지로 보내야 합니다. 퇴비화를 위한 공간 또는 다른 수단이 충분하지 않은 현장이라면 
수거 처분 옵션이 바람직할 수 있습니다. 해당 방법 또한 오염을 줄이고 동물의 건강을 
보호합니다.

이 퇴비화 구역은 여러 퇴비화 
통과 덮개를 갖추어 적절하게 
설계되었습니다.
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살포
퇴비화되지 않은 분뇨를 살포하는 
관행이 오랫동안 있어 왔지만, 이러한 
방법은 동물 건강에 심각한 악영향을 
미칠 뿐만 아니라 빗물 유출수의 오염을 
일으킬 수 있습니다. 신선한 분뇨에는 
퇴비화된 분뇨에 있는 것보다 더 많은 
병원체가 포함되어 있습니다.

특정한 조건이 만족되는 경우에만 
분뇨를 토지에 살포해야 합니다. 즉 분뇨를 작물 생산에 사용하거나, 분뇨로 토양을 
경작하거나, 땅이 젖거나 얼지 않았거나, 분뇨와 빗물 이송 시스템 사이에 완충지 역할을 
제공할 수 있는 적절한 면적의 토지 구역이 있는 경우에만 가능합니다.

동물 건강에 미치는 부정적인 영향과 빗물 유출수의 오염을 방지하면서 분뇨를 
살포하는 방법에 대한 추가 정보는 말 BMP 실행 매뉴얼을 참조하십시오.
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분뇨 관리 계획 
본 매뉴얼의 권장 사항을 기반으로 분뇨 관리 계획을 개발할 수 있습니다.

자세한 정보는 다음 사이트를 참조하십시오.

http://www.solanacenter.org
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비포장 진입로 및 산길
비포장 진입로와 산길은 통제되지 않은 유출수가 도로/길의 
표면을 침식시키면서 퇴적물과 기타 오염 물질의 중요한 
원천이 될 수 있습니다. 퇴적물은 하천을 채우고 유기체가 
살아가는 데 필요한 햇빛을 차단할 수 있습니다.  이는 수로 
하류의 수질에 영향을 미칠 뿐만 아니라 도로와 산길을 
손상시키기도 합니다. 손상이 발생하면 수리 비용이 많이 들 수 
있으며 동물, 사람, 차량에게 위험한 상태가 될 수 있습니다. 
침식을 줄이는 가장 좋은 방법은 진입로와 산길을 
안정화시키고 수로에서 안전하게 떨어진 곳에 위치시키는 
것입니다.

위치 및 설계
	• 개울, 호수, 습지와 같은 수로에서 최소 25피트(약 7.6미터) 떨어진 곳에 진입로와 

산길을 위치시킵니다.
	• 산길의 경사도는 10% 이하로 합니다. 가파른 경사면에 산길을 만들어야 하는 

경우라면 경사면을 내려오며 산길이 지그재그 형태가 되도록 합니다.
	• 설계된 징검다리, 컬버트 또는 다리를 사용하여 개울과 시내를 가로질러야 하는 

도로나 산책로를 안정화합니다.

유출수 관리
	• 물이 산길을 따라 흐르는 것이 아니라 산길을 가로질러서 흐르도록 만듭니다.
	• 빗물이 산길에서 멀리 떨어진 곳으로 흐르도록 둑턱을 건설합니다.

건설, 유지 관리, 수리
	• 도로와 산길을 만들 때 초목 제거를 최소화합니다.
	• 도로와 산길의 측면을 따라서 초목이 자랄 수 있도록 관리합니다.
	• 도로와 산길 표면을 검사하고 유지 관리합니다.
	• 도로의 경사를 조절하여 표면을 매끄럽게 만들고 균열이 퍼지는 것을 방지하며 설계한 

경사와 치수를 유지 관리합니다.

최적 관리 기술 
	• 위치 및 설계
	• 유출수 관리
	• 건설, 유지 관리, 수리
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경기장 및 방목장
경기장과 방목장은 유출수를 오염시킬 수 있는 과도한 침전물을 방출할 가능성이 
있습니다. 또한 경기장과 방목장 내에서 발생하는 침식은 표면재를 더 자주 교체하게 
만들어 유지 관리 비용을 증가시킵니다. 가장 좋은 방법은 경기장과 방목장 주변의 
유출수를 우회시키고 식생 완충대를 사용해 경기장과 방목장을 수로에서 분리하는 
것입니다.

유출수 관리
유출수를 관리하면:
	• 수질을 개선할 수 있고,
	• 더 건조한 농장 마당을 만들 수 있으며,
	• 더 건강한 말 사육 환경을 만들 수 있고,
	• 더 나은 작업 환경을 만들 수 있습니다.

우회시키십시오. 유출수는 둑턱, 도랑, 지하 배관 등의 방법을 사용하여 경기장과 방목장 
주변의 지표 유출수를 우회시키는 방식으로 관리할 수 있습니다. 경기장이나 방목장에서 
물이 흐르는 흔적이 보인다면 물의 움직임을 늦추고 퇴적물이 운반되는 것을 줄이기 위해 
경사진 둑턱을 건설하십시오.
분리시키십시오. 개울, 가파른 경사면, 범람원에서 최소 200피트(약 61미터) 떨어진 곳에 
경기장과 방목장을 배치하십시오. 지역 범람원의 경계선은 FEMA 및 County Flood 
Control Program(카운티 홍수 통제 프로그램)을 통해 알아볼 수 있습니다. 식생 
완충대를 활용하여 경기장과 방목장을 
수로에서 분리시키면 침전물은 
걸러내고 유출수의 영양분을 흡수할 수 
있습니다. 완충대를 통해 흐르면서 한 
곳에 모이지 않도록 만들어 배수를 
관리할 수 있습니다.

최적 관리 기술 
	• 유출수 관리
	• 유지 관리 및 점검
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침투와 배수를 개선하십시오. 침투와 배수를 개선하기 위해 기반암 및 모래와 같은 조치를 
취하십시오. 자갈 또는 모래 바닥을 깐 방목장은 경사가 10% 미만인 지역에 건설했을 때 
물과 오염 물질을 여과시킬 수 있습니다. 모래는 판자를 둘러 방목장과 경기장 내에 
보관할 수 있습니다.
유지 관리하고 점검하십시오. 비가 내리고 난 뒤에 침식의 징후가 있는지 경기장과 
방목장을 점검하십시오. 손상된 구역이 있다면 수리하십시오.
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비축물
비축물 관리 기술은 사료, 건초, 흙, 분뇨, 모래, 유기 폐기물, 기타 물질 등을 비축해두면서 
발생하는 수질 오염을 줄이기 위해 만들어졌습니다. 적절하게 관리하지 않으면 비축물을 
못쓰게 만들 수 있고 오염 물질이 수로로 방출될 수 있습니다. 오래되고 사용하지 않는 
장비를 쌓아둔 것도 비축물로 관리해야 합니다.
가장 좋은 방법은 비축물 주변의 유출수를 우회시키고 비축물을 사용하지 않을 때에는 
덮어두는 것입니다.
분뇨 비축물에 대한 자세한 내용은 본 매뉴얼의 분뇨 관리 섹션을 참조하십시오.

유출수 관리
선형 퇴적물 장벽 또는 둑턱으로 비축물의 하류 주변을 보호하십시오. 비축물 구역은 
빗물과 배수가 집중적으로 흐르는 경로에서 최소 50피트(약 15미터) 떨어진 곳에 
마련하십시오. 주변 퇴적물 장벽(제방/둑턱, 도랑 또는 자갈 자루)을 사용하여 비축물이 
흘러내리는 것을 방지할 수 있습니다.

보관소 설계
가능하면 영구적으로 지붕이 덮인 저장 공간을 사용하거나 방수포와 같은 임시 덮개를 
사용하여 비축물을 덮어두는 것이 가장 좋습니다. 예상 사용 기간에 따라 무엇으로 덮어둘 
것인지 선택하십시오. 방수포는 햇빛에 의한 열화에 강하며 다른 재질의 덮개보다 교체를 
덜 자주 할 수 있습니다. 비축된 물질을 자루 등에 넣어 보관하는 경우 팰릿 위에 올려놓고 
지붕을 덮어 두십시오.

최적 관리 기술 
	• 유출수 관리
	• 보관소 설계
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말 목욕 시설 배수구
말을 씻기고 난 물에는 소변, 분뇨, 세제, 박테리아, 병원균이 있을 수 있습니다. 이러한 
오염 물질은 사람과 동물의 건강에 악영향을 미칠 수 있습니다. 목욕 시설에서 발생하는 
오염을 방지하려면 세척수를 포집하고 배수구를 오수 관거에 연결하십시오. 이러한 
방법을 사용할 수 없는 경우 세척수를 프렌치 드레인 또는 멀치 분지로 배출할 수 
있습니다.

최적 관리 기술 
	• 오수 관거와 연결된 영구 세척 구역
	• 프렌치 드레인 또는 멀치 분지로 물을 배출하는 영구 세척 구역
	• 식생 구역으로 물을 배출하는 임시 세척 구역

영구 세척 구역
영구 세척 구역은 다음과 같아야 합니다.
	• 거친 마감의 콘크리트 슬래브 또는 투과성 자갈이나 포장재로 구성되어야 합니다.
	• 주변 지면보다 높은 곳에 위치해야 합니다.
	• 수역, 우물, 가정용 정화조 배수장에서 최소 50피트(약 15미터) 떨어진 곳에 위치해야 

합니다.

오수 관거에 연결합니다.
가능하면 영구 세척 구역을 오수 관거에 연결하십시오.  오수 관거에 연결하면 다음을 
방지할 수 있습니다.
	• 세척수를 포집하고 처리하여 세척수와 관련 오염 물질이 빗물 배수로 또는 수로로 

유입되는 것을 방지합니다.
	• 세척수가 현장의 다른 부분으로 흘러넘쳐서 손상을 유발하고 진흙탕을 만드는 것을 

방지합니다.
	• 질병을 옮기는 곤충의 번식지가 될 수 있는 물웅덩이가 생기는 것을 방지합니다.

프렌치 드레인 또는 멀치 분지로 물 배출
오수 관거에 연결되지 않은 경우 가장 좋은 방법은 세척 구역에 프렌치 드레인 또는 멀치 
분지로 물을 배출하는 슬래브 배수구를 포함시키는 것입니다. 슬래브 배수구가 없다면 그 
다음 방법은 슬래브에서 물이 부드럽게 흘러내려 슬래브의 가장 낮은 지점에 있는 프렌치 
드레인 또는 멀치 분지에 모이도록 슬래브를 놓는 것입니다. 
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세척 구역을 높은 지대에 
설치하는 것이 가장 좋은 
방법이지만, 오염 물질이 
빗물 배수 시스템으로 
이동하지 않는 경우라면 
지반면의 슬래브도 허용될 
수 있습니다.

식생 구역으로 물을 배출하는 임시 세척 구역
임시 세척 구역은 수역, 우물, 가정용 정화조 배수장에서 최소 50피트(약 15미터) 떨어진 
곳에 두십시오. 진흙과 침전물 문제를 방지하기 위해 임시 세척 구역은 기존의 잔디 구역 
사이에서 옮겨 다녀야 합니다. 세척 구역에서 나오는 세척수는 빗물 배수구, 개울, 연못 
또는 계절 배수구로 배출하는 것이 허용되지 않습니다. 대신 투수성이 있고 식물이 잘 
자라는 지역으로 유출수를 유도해야 합니다.

프렌치 드레인은 자갈이나 암석으로 채워진 도랑으로, 구역에서 멀어지는 방향으로 물이 
흐르도록 하는 다공관이 포함되어 있습니다. 간편하게 설치할 수 있도록 사전 제조된 
프렌치 드레인 시스템도 사용할 수 있습니다.
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차량 유지 관리
차량 유지 관리 구역은 영양분, 유기물, 오일, 그리스를 빗물에 노출시킬 수 있습니다. 
가장 좋은 방법은 부지에서 멀리 떨어진 곳에서 유지 관리 활동을 하는 것입니다. 
하지만 이러한 방법을 사용할 수 없는 경우 외부에 보관된 모든 물질을 덮어둘 수 있고 
누출과 유출을 억제할 수 있는 지정된 구역에서 유지 관리를 수행할 수 있습니다.

최적 관리 기술 
	• 유출수 관리
	• 누출 및 유출 관리
	• 사용하지 않는 차량 보관

유출수 관리
유지 관리를 부지에서 진행해야 하는 경우라면 수로와 배수로에서 최소 50피트(약 15
미터) 떨어진 곳에 있는 지정된 구역을 사용하십시오. 지정된 유지 관리 구역은 제방이나 
둑턱과 같은 주변 통제 수단을 사용하여 유출로부터 보호할 수 있습니다.

누출 및 유출 관리
누출 및 유출 관리를 위한 가장 좋은 방법은 다음과 같습니다.
	• 차량을 유지 관리하면서 액체류를 다루게 되는 경우 드립 팬 또는 흡수 패드를 

사용합니다.
	• 지정된 유지 관리 구역에 유출 청소 키트를 언제든지 사용할 수 있도록 갖춰둡니다.
	• 소량의 유출이 발생했다면 흡수제를 사용하고 해당 법과 규정에 따라 사용한 흡수제를 

즉시 폐기합니다.
	• 그리스, 사용한 오일 또는 오일 필터, 세척액, 배터리, 유압 및 변속기 오일과 같은 

폐기물은 분리하고 재활용합니다. 이러한 물질을 부지에 보관하는 경우 2차 격리 
수단과 덮어둘 수 있는 방법을 준비합니다.

	• 사용한 기름을 쓰레기통에 넣거나 빗물 배수관 또는 수로에 버리지 마십시오. 해당 
법률과 규정에 따라 폐기하십시오. 폐기물은 적절한 재활용 센터로 가져가십시오.

	• 사용한 타이어는 해당 법률과 규정에 따라 폐기하십시오. www.wastefreesd.org 에서 
자세한 정보를 확인해보십시오.

	• 매일 차량 시동을 걸면서 새는 부분이 있는지 점검하고, 누출이 발견되는 즉시 
수리하십시오.

	• 차량을 깨끗하게 유지하여 오일과 그리스가 과도하게 쌓이지 않도록 하십시오.
	• 일반 제품보다 독성이나 유해성이 덜한 제품을 사용하는 것을 고려해 보십시오. 

이러한 제품에는 “친환경” 라벨이 붙어 있습니다.

http://www.wastefreesd.org 
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사용하지 않는 차량 보관
사용하지 않는 차량을 보관하는 가장 좋은 방법은 다음과 같습니다.
	• 사용하지 않는 차량 밑에 드립 팬을 놓아두거나 차내에서 액체류를 제거해둡니다.
	• 사용하지 않는 차량은 영구적인 지붕 아래에 보관하거나 튼튼한 방수포로 덮어둡니다.
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기타 유용한 힌트
정리정돈 
말 관리 활동을 하는 구역을 매일 청소하면 동물의 건강을 보호하고 일상 작업을 더 
효율적으로 할 수 있으며 미관을 향상시키고 안전성을 개선하고 파리를 줄일 수 있습니다.

쓰레기와 잔해는 수거하여 적절하게 버리는 것이 가장 좋습니다. 쓰레기나 잔해가 개울, 
수로 또는 연못에 들어가지 않도록 하십시오.

부지 설계 
도로와 구조물을 수로에서 멀리 떨어진 곳에 배치하여 유지 관리 비용을 줄이고 수질을 
보호할 수 있습니다. 부지의 자연 지형, 배수 패턴, 초목을 훼손하지 않는 것이 
실용적이면서도 추천되는 방법입니다. 건물과 부지를 설계하기 전에 사유지 경계선과 
기타 제한 사항으로 인한 세트백 요건에 대해 지역 계획 기관에 문의하십시오.

차단용 울타리 
차단용 울타리는 말이 특정한 구역에 접근하지 못하도록 하는 데 사용됩니다. 안정화용 
식생이 사라진 지역에 초목이 다시 자랄 수 있도록 해야 하는 경우 차단용 울타리를 
하십시오. 또한 말이 불안정한 경사면이나 개울 둑에 접근하지 못하도록 하는 데 사용할 
수도 있습니다. 차단용 울타리를 사용하면 진흙 투성이 지역에 서 있는 말과 관련된 건강 
위험을 감소시킬 수 있고, 말이 가파르고 불안정한 개울 둑을 오르다가 부상을 당하는 
일을 줄일 수 있으며, 짓밟힘 또는 과방목으로 인한 개울 둑의 침식을 줄일 수 있습니다.



16 샌 디 에 이 고  카 운 티  |  분 수 계  보 호  조 례  |  말  B M P s

해충 관리 
통합 해충 관리(Integrated Pest Management, IPM) 기술을 사용하여 부지에서 
사용하는 화학 물질, 살충제, 비료, 제초제의 양을 줄이십시오. IPM은 해충과 해충 피해의 
장기적인 예방 및 통제에 중점을 둔 생태학 기반 해충 방제 전략입니다. IPM에는 다음이 
포함됩니다.
	• 해충을 파악합니다.
	• 해충 서식지를 제거하거나 감소시킵니다.
	• 천적 또는 해충에 저항성이 있는 식물 품종을 활용합니다.
	• 잡초 제거를 위한 기계적 수단을 사용합니다.

www.sdcounty.ca.gov/awm/ipm_public.html,  
www.ipm.ucdavis.edu/PMG/menu.house.html, 또는 www.solanacenter.org 를 
방문하여 자세한 정보를 확인해보십시오.

훈련 및 교육 
훈련과 교육은 성공적인 관리 기술의 핵심 요소입니다. 관리 기술이 제대로 자리 잡기 
위해서는 매일 현장에서 활동하는 사람들이 적절한 훈련을 받아야 합니다. 다음 섹션에 
도움이 되는 교육 자료가 소개되어 있습니다.

http://www.sdcounty.ca.gov/awm/ipm_public.html
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/menu.house.html
http://www.solanacenter.org
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자세한 정보 안내
살충제 사용 
샌디에이고 카운티 
Department of Agriculture, Weights and Measures 
858-694-8980

www.sdcounty.ca.gov/awm/pesticides.html

웨스트나일 바이러스, 파리, 질병 매개체 통제 
샌디에이고 카운티 
Department of Environmental Health 
858-694-2888

www.sdcounty.ca.gov/deh/pests/vector_disease.html

재활용 행사 및 가정에서 발생하는 유해 폐기물 
샌디에이고 카운티 
Department of Environmental Health 
1-877-R-1-EARTH

www.wastefreesd.org

우물 및 중수도 용수 
샌디에이고 카운티 
Department of Environmental Health 
858-565-5173 (샌디에이고 사무실) 
760-471-0730 (샌마르코스 사무실)

http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/deh/lwqd/lu_water_wells.html

http://www.sdcounty.ca.gov/awm/pesticides.html 
http://www.sdcounty.ca.gov/deh/pests/vector_disease.html 
http://www.wastefreesd.org
http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/deh/lwqd/lu_water_wells.html
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Equine Ordinance(말 관련 조례) 
샌디에이고 카운티 
Department of Planning and Development Services 
858-565-5981

www.sdcounty.ca.gov/pds/advance/Equine.html

땅 고르기, 개간, 세트백, 기타 구역 지정 문제 
샌디에이고 카운티 
Department of Planning and Development Services 
858-694-2705 (샌디에이고) 
760-940-2893 (노스 카운티)

www.sdcounty.ca.gov/pds/ce5/

먼지 및 대기 오염 
샌디에이고 카운티 
Air Pollution Control District 
858-586-2600

www.sdapcd.org/

CALIFORNIA STORMWATER QUALITY 
ASSOCIATION (CASQA)
www.casqa.org

PROJECT CLEAN WATER
www.projectcleanwater.org

http://www.sdcounty.ca.gov/pds/advance/Equine.html
http://www.sdcounty.ca.gov/pds/ce5/
http://www.sdapcd.org/
http://www.casqa.org
http://www.projectcleanwater.org
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자가 점검 체크리스트

빗물 BMP 교육 문서 WPO 67.808(a)
연례 직원 교육
시설 및 활동 연례 검토
SWPPP(필요한 경우)

오염 방지 수단 시행 WPO 67.808(a)
오염 물질 제거 또는 감소, 재활용, 재사용

정리정돈, 소유자/운영자 책임 WPO 67.808(a)(5)
매일 작업 구역 점검 및 청소

액체 폐기물 관리   WPO 67.808(a)(6)
적절한 폐수 폐기 및 관리
습식 청소법 - MS4로의 배출을 방지해야 함

물질 및 폐기물 관리 WPO 67.808(a)(7)(A-B)
적절한 유출 방지 및 대응
유해 물질 및 유해 폐기물

고형, 비위험 물질 및 폐기물 WPO 67.808(a)(7)(C-E)
쓰레기 보관 및 폐기, 쓰레기 수거장(컨테이너 상태)
적재 및 하역 구역을 적절하게 관리
(R) 그리스 통, 트랩, 인터셉터 상태
(R) 걸레 개수대 - 유형, 설계, 접근성
(R) 바닥 매트
(R) 파티오 청소 방법
(E) 동물성 폐기물 저장/퇴비화 구역
(E) 세척 시설 - 주변, 배수, 침투
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차량 및 장비   WPO 67.808(a)(8)
적절하게 유지 관리하고 점검함

실외 구역   WPO 67.808(a)(9)
저장소 - 비축물, 컨테이너 상태
빗물 배수 유입구 보호됨
조경 및 부지 유지 관리됨
주차장 및 차량 보관 구역
지붕                         지붕 재질:_______________________


